Ricoh Aficio MP 1600/MP 2000

Sistemas de imagenes digitales I H
Aumente la productividad con

la comodidad "todo en uno"
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Ricoh Aficio MP 1600/MP 2000

E producto que usted pediria si pudiera personalizar
un sistema completo de imagenes digitales




Conveniente

Conectada

Establezca una nueva y mayor productividad

La manera mésfacil de impulsar la productividad es hacer que
las tareas habituales sean mas simplesy convenientes. Podra
hacerlo todo con la serie Ricoh Aficio MP 1600/M P 2000. Con
caracteristicas faciles de usar y que ahorran tiempo, la serie Ricoh
Aficio MP 1600/MP 2000 satisface todas sus necesidades de
produccién de documentos, lo que posibilita un trabajo dindmico.
« Acelere la produccion al imprimir 16 paginas por minuto con la serie Rcoh Aficio
MP 1600 y 21 péginas por minuto con la serie Ricoh Aficio MP 2000.
« Amplie sus funciones de copia y escaneo con el cristal de exposicién tamarfio doble
carta. Ademas, ahorraré tiempo y dinero al realizar mas trabajos dentro de la empresa.
« Aproveche la produccion practicamente desatendida al agregar el Alimentador
automatico de documentos (ADF) opcional para 30 hojas a la serie Ricoh Aficio MP
1600 o Rcoh Aficio MP2000. O agregue el Alimentador automético de documentos
con inversion (ARDF) opcional para 50 hojas a la serie Rcoh Aficio MP 2000 para
realizar documentos en doble faz.
« Realice trabajos sin interrupciones gracias a la generosa capacidad méaxima de papel
de hasta 1600 hojas.
« Ahorre papel y espacio de almacenamiento con la capacidad de copia e impresiéon
de documentos en doble faz con impresién diplex sin bandeja en la serie
Ricoh Aficio MP 2000.
« Smplifique la distribucién con DeskTopBinder™ Lite. Le permite ver rapidamente
miles de paginas de documentos almacenados, incluso en varias carpetas, y
combinarlos facilmente en un solo documento.

Impulse la produccion de documentos
Refuerce susimpresoras con mayores velocidadesy controles
que le permiten realizar practicamente cualquier tarea de
impresién. También se beneficiara con un generoso suministro
de papel de hasta 1600 hojas que la mayoria de lasimpresoras
independientes no pueden igualar.
« Himine la congestion de la red e imprima PDFde manera répida, sin abrir aplicaciones,
con laimpresion directa en PDF
« Cree documentos mas rapido que antes. H driver de impresién intuitivo y esténdar
basado en iconos de la cadena de comandos de impresion (RPCS) permite que los
usuarios apliquen configuraciones de impresion, de las mas smples a las méas complejas,
y realice trabajos con sdlo hacer un clic en el mouse.
« Imprima documentos creados con las aplicaciones més comunes gracias a drivers
de impresion estandar PCL5e/6 y Adobe® Postcript® 3™ genuino opcional.

Simplifique la administracion de documentos

A pesar de gque no vivimos en una sociedad sin papel, puede
comenzar con la serie Ricoh Aficio MP 1600/MP 2000. H escaneo
avanzado le ofrece resoluciones de hasta 600 ppp y la capacidad
de convertir de manera conveniente documentos a archivos TIF-
o PDFsin la necesidad de sistemas de escritorio adicionales.

« Ahorre tiempo, gastos de envio y costos de entrega en 24 horas al realizar escaneos
de documentos impresos y enviarlos directamente a las direcciones de correo
electronico de los destinatarios.

« Smplifique la tarea de compartir archivos y almacenar documentos al escanear
documentos en las carpetas de red.

« Comparta de manera segura documentos confidenciales en forma de PDF cifrados,
en lugar de realizar copiasimpresas que pueden perderse en el correo o archivarse
de manera incorrecta.
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Envie cualquier documento de forma inmediata,
sin costo a cualquier destino de red mediante
la poderosa tecnologia de " escaneo a" de Rcoh.
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Utilice el desvio de fax de entrada para enviar
documentos de fax directamente a una PC
y reducir costos de papel.
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La cadena de comandos de impresion (RPCS)
de Ricoh es un driver de impresién basado en
iconos facil de usar, que permite a los operadores
aplicar y guardar configuraciones especiales.



Impresora

Ahorre tiempo y dinero con el fax
La serie Ricoh Aficio MP 1600/MP 2000 tiene
una variedad de opciones de fax que facilitan
mas que nunca el envio de documentosy la
recepcion de faxes sin dejar el escritorio.

 Envie por fax documentos impresos mediante un médem Super G3
gue permite enviar documentos a una velocidad de solo tres segundos
por pagina.

« Ahorre gastos de teléfono internacionalesy de larga distancia, y costos

de papel con el fax de Internet, que le permite enviar documentos

escaneados directamente desde direcciones de correo electronico

o0 sistemas de fax habilitados para Internet.

Reduzca las interrupciones en los trabajos y ahorre papel mediante

la caracteristica fax LAN para enviar faxes directamente desde su PC.

« Ahorre en gastos de teléfono internacionales y de larga distancia
con el fax IP para enviar documentos a otra méaquina de fax IP.

* Reduzca el uso del papel al enviar los faxes de entrada directamente
a las carpetas de red y a las direcciones de correo electrénico. Una
notificacion de correo electrénico le avisa cuando llega un fax.

¢ Ahorre tiempo y elimine errores de marcacién al acceder a niUmeros
de fax y direcciones de correo electronico directamente desde la libreta
de direcciones de la empresa utilizando el servidor LDAP.

Perfecta integracion de red

Impulse la productividad y trabaje de manera
mas eficiente. La serie Ricoh Aficio MP 1600/
MP 2000 ofrece funciones de red avanzadas de

manera que las personas pierdan menostiempo

en caminar hacia el sistemay volver, y tengan

mas tiempo paraterminar su trabajo.

¢ Conéctese de la manera que desea mediante la interfaz estandar
10BaseT/100BaseTX 0 USB 2.0.

« Trabaje de manera inaldmbrica con las interfaces LAN inaldmbrica
y Bluetooth™.

« Himine las funciones manuales de lectura y generacion de informes
del medidor que consumen tiempo con @Remote de Ricoh, un sistema
inteligente de administraciéon remota.

« Otorgue poderes a los administradores con Web SmartDeviceMonitor o
Web Image Monitor™. Ambos permiten controlar el estado del sistema,
las configuraciones y mucho mas desde sus escritorios.

Proteja lainformacion confidencial

Si trabaja con documentos electrénicos o en
papel, de manera inalambrica o con conexion
directa, puede estar tranquilo de que sus datos
estaran seguros.

« Proteja informacién confidencial y evite el uso no autorizado mediante
el control del acceso al sistema con varios métodos de autenticacion
de usuario.

« Almacene de modo seguro en el sistema las direcciones de correo
electronico y los nimeros de fax més usados. H cifrado avanzado
de libreta de direcciones garantiza la seguridad.

« Proteja documentos impresos mediante el uso de Tipo de méascara
para copiado para incorporar mensajes que aparecen s se copia
un documento.

Su socio
en soluciones
ambientales

Ricoh continta su compromiso duradero
de desarrollar una linea completa de
soluciones de oficina con caracteristicas
ecoldgicas superiores de ahorro

de energia e insumos, entre ellas:

« Tecnologia Quick Sart-Up (QSU).

* Modo suspendido para ahorrar energia.

* Modos de impresién duplex y combinacién de copias.

* Reciclado de téner.

« Niveles bajos de ruido.

 Emisiones minimas de ozono.

» Cumplimiento con la restriccién de sustancias peligrosas (RoHS).



Conveniente

Conectada

Cuatro convenientes sistemas en uno

Fax: Envie y reciba faxes electronicos
y en papel, y reenvie faxes de entrada
a un correo electrénico o carpetas de red.

Bandeja interna opcional de un
compartimento (MP 2000): Separe la
salida de las copias de la salidad de las
impresiones o los faxes con una bandeja
de salida opcional para 100 hojas. Se
ilumina cuando la impresién se encuentra
en la bandeja.

1 bandeja de papel para 250 hojas
(MP 1600) y 2 bandejas de papel
para 250 hojas (MP 2000): Ajustable
y con una capacidad para admitir papel
de hasta 90 g/m?, lo que asegura
trabajos de impresion prolongados
entre cambios de papel.

Gabinete de almacenamiento opcional:
H espacioso gabinete de almacenamiento
permite mantener los suministros al alcance
de lamano.

L

Alimentador automatico de
documentos opcional para 30
hojas o alimentador automatico
de documentos con inversion para
50 hojas (M P 2000): Maneje con
facilidad originales de varias paginas
de hasta 11" x 17".

Cristal de exposicion tamafio doble
carta: Copie y escanee de manera
facil documentos de hasta 11" x 17”.

Panel de control facil de leer:
Smplifique las tareas complejas diarias
con controles de funciones que
permiten a cualquier persona acercarse
y utilizar con confianza el sistema.

Bandeja bypass para 100 hojas:
Copie o imprima rapida y facilmente
diferentes tamarfios y tipos de papel.

16 2 bandejas de papel para 500
hojas opcionales: Aumente la
capacidad de papel a 1350 hojas en
MP 1600 o a 1600 hojas en MP 2000.
Maximiza el tiempo entre recargasy
admite hasta cinco tamafosu
orientaciones diferentes de papel.

Varias configuraciones para una creatividad maxima

MP 1600: Modelo basico con ADF M P 1600SPF: Modelo basico con MP 2000: Modelo basico con ARDF M P 2000SPF: Modelo basico con
opcional para 30 hojas, bandeja de capacidades estandar de copiado, opcional para 50 hojas, 2 bandejas  capacidades estandar de copiado,
papel estandar para 250 hojasy bandeja impresion, escaneo y fax, ADF de papel estandar para 250 hojas, impresion, escaneo y fax, ARDF
bypass estdndar para 100 hojas. opcional para 30 hojas, 1 bandeja bandeja bypass estandar para 100 opcional para 50 hojas, 2 bandejas
de papel estdndar para 250 hojasy  hojasy bandeja opcional de un de papel estandar para 250 hojasy

2 bandejas de papel opcionales para compartimento. 2 bandejas de papel opcionales para

500 hojas, més un soporte de 500 hojas, bandeja opcional de un

gabinete opcional. compartimento, més un soporte de
gabinete opcional.



MP 1600/MP 2000

Especificaciones del sistema

Especificaciones del motor y de la copiadora

Configuracién Consola
Bemento de escaneo  Hancha con sensor de imagen CCD
Toéner Proceso seco (componente doble)
Memoria del ssema 16 MB (est. y méax.)
Alimentador de ADFopcional para 30 hojas
documentos (MP1600/MP 2000)

ARDF opcional para 50 hojas (MP2000)

Resolucién de copiado 600 x 600 ppp
Escala de grises 256 niveles

Ajuste de exposicion Manual y automético
Indicador de cantidad ~ 1-99

Tipo de original Hoja, libro

Tamafio del original Hasta11" x 17"

55" x85" all" x17"
Papel comUn, sobres, postales

Tamafio de la copia
Tipo de copia

Tiempo de calentamiento 26 segundos
Tiempo parala primera 6,5 segundos
copia
Velocidad de copiado 16 copias por minuto (MP 1600)
continuo 21 copias por minuto (MP2000)
Tiempo de recuperacion Menos de 10 segundos
(desde apagado
automatico)
Fuente de energia 120V, 60 Hz
Dimensiones 21,6" x22,4" x16,5" (MP1600)
(an. x prof. x alt.) 23,1" x22,4" x 22" (MP2000)
Peso 35,3 kg (MP1600)
46,7 kg (MP2000)

Capacidad estéandar 1 bandeja para 250 hojas (MP 1600)

de papel 2 bandejas para 250 hojas (MP 2000)
Bandeja bypass para 100 hojas
Capacidad opcional 1 bandeja para 500 hojaso
de papel 2 bandejas para 500 hojas

Tamafio del papel
Gramaje del papel

55" x8,5" all" x17"
60 a 90 g/m? Bond (bandejas de papel)
55 g/m?a 160 g/m? Bond; 163 g/m? Index

(bandeja bypass)
75 @90 g/m? Bond (unidad diplex)
Capacidad de bandeja 250 hojas
de salida Bandeja de un compartimento para 100
hojas (opcional para MP 2000)
Porcentajesde reduccion 50%, 65%, 78%, 93%
Porcentajesde ampliacion 121%, 129%, 155%
Zoom 50% a200%, con incrementos del 1%

Funciones de la copiadora

Seleccion automética de papel, reduccion y ampliacion
automaticas, inicio automatico, cambio automatico de bandeja*,
combinacién de copias (2 en 1, 4 en 1), clasificacién electrénica,
rotacién de imagenes, modo foto, clasificacién con rotaciéon*,
copiado en serie, codigos de usuario (50), herramientas de
usuario.

*Requiere banco de papel opcional en MP 1600.

RICOH

www.ricoh-usa.com

Ricoh Corporation, Five Dedrick Place, West Caldwell, NJ07006

Especificaciones de la impresora (opcional)
Velocidad de impresién 16 ppm (MP1600)

21 ppm (MP2000)
cPU RMVI5231 400 MHz
Capacidad de memoria 384 MBestandar
Interfaces estandar 10BaseT/100BaseTX Bhermet, USB 2.0
Interfacesopcionales  LAN inalambrica IEEE802.11b, Buetooth™,

IEEE 1284 paralela

TCRIP, IPX/SPX, AppleTalk, SVB
Windows® 9x/NT4.0/2000/Me/XP'Server 2003
Macintosh® OS 8.6 o posterior,

Mac® OSX Classic,

Mac® OSX Native: v.10.1 o posterior
Novell® NetWare 3.12, 3.2, 4.1, 4.11,
5.0, 5,1, 6, 6.5, filtros UNIX para Sun
Solaris 2.6/7/8/9/10

HRUX 10.x, 11.x, 11iv2,

SCO OpenServer 5.0.6, 5.0.7,

RedHat Linux 6.x, 7.x, 8., 9.X
Enterprise e IBM AIX V4.3 y 5L
Versién 5.1/5.2 /5.3, SAPRI3 3.x 0
posterior, mySAP ERP2004 o posterior

SmartDeviceMonitor™, Web Image
Monitor™, Web SmartDeviceMonitor™,
DeskTopBinder™ Lite

RPCS", PCL5e/6 estéandar

Adobe® PostScript® 3™ opcional

600 x 600 ppp

Protocolo de red
Sstemasoperativos
dered

Utilidades

Lenguajesde
descripdon
de paginas

Resolucién de impresiéon 35 fuentes Intellifonts, 10 fuentes True Type, 1

Fuentespara PCL5e/6  Fuente de mapa de bits, 13 fuentes
internacionales
136 fuentes Foman

Fuentespara PS3

Funciones de la impresora

Seleccién automatica de bandejas, cambio automéatico de
bandejas*, impresién diplex (MP 2000), impresién en sobres,
marcasde agua

*Requiere banco de papel opcional en MP 1600.

Especificaciones del escaner (opcional)
Velocidad de escaneo Escaneo a correo electrénico/carpeta/red
43 ipm a 200 ppp, tamario carta

Resolucién de escaneo 600 ppp
Escala de grises 256 niveles
Area de escaneo Hasta 11" x 17"

Interfaces estandar 10 BaseT/100BaseTX Bhernet
Interfaces opcionales LAN inaldmbrica IEEE 802.11b
Protocolo TCPIP

Formatosde archivo  TIFF, PDF

Funciones del escaner

Escaneo en blanco y negro, escaneo duplex (MP 2000),
escaneo a correo electrénico incorporado, rotacién de
imagenes, escaneo TWAIN en red, escaneo a carpeta
(SMIB, NCP, FTP) y ScanRouter Lite.

Funciones de seguridad

Autenticacion de usuariost, SNMP v3, tipo de mascara para

copiado, libreta de direcciones cifrada*.
*Requiere el kit de escaneo e impresion, o el kit todo en uno.

Ricoh® y el logotipo de Ricoh son marcas comerciales registradas de Ricoh Company, Ltd. Windows® y Windows® 74, de Microsoft Corporation
Macintosh®, Mac® OSy AppleTalk® son marcas registradas de Apple Computer, Inc. Adobe” y PostScript® son marcas registradas de Adobe Systems, Inc. PCL® es una marca registrada de Hewlett-Packard
Company. RPCS™ es una marca comercial de Rcoh Company, Ltd. Todas Iz propiedad de su La velocidad de impresion puede verse afectada por el rendimiento
de lared, I i laPC. Las ifi Yl i estdn sujetasa i aviso. Lo: muestran con i i

@) Impreso en los EE UU. en papel reciciado porque Ricoh cuida el medio ambiente.

CA-0590

Especificaciones del fax (opcional)

Circuito PSTN, PBX
Compatibilidad ITU-TG3
Resolucion 200 x 100, 200, 400 ppp

Método de compresén MH, MR MMR, BIG

Velocidad de escaneo 30 ppm (modo estandar, detallado)
16 ppm (modo fino)

33,6 kbps a 2400 bps

con recuperacion automatica

Velocidad del médem

Velocidad G3: 3 segundos por pagina (con MMRY* **
de transmision G3: 2 segundos por pégina (con BIG)* **
Memoria 4 MB (320 hojas¥)
Copia de seguridad 1 hora
de memoria
Marcacionesrapidas 32
Marcaciones 150
de memoria
Marcacionesde grupo 10 (hasta 100 por grupo)
Programacion 4 digitos
de codigo
de identificacion
Teclasde funcién
del usuario 3teclas

* Basado en el cuadro N.° 1 de la prueba ITU-T en el modo estandar.
** Lavelocidad aproximada por pagina es 33,6 kbpsyy la linea debe ser de
calidad 6ptima. B rendimiento de los clientes puede variar segin la ubicacion.

Funciones del fax

Protocolo corto Al, recepcién autorizada, reduccion
automatica, transmision por lotes, bateria de reserva,
acceso dual, transmision de fax diplex (MP 2000), modo

de correccion de errores, desvio de fax entrante*, fax IP*,
fax de Internet (T.37)*, fax LAN*, recepcién manual,
retransmision de paginas, transmisién de memoria paralela,
impresion de tiempo de recepcion, acceso restringido,
enviar mastarde, transmisién en serie, recepcion sugtitutiva.
*Requiere el kit opcional todo en uno

Accesorios
Alimentador automatico de documentos DF2000
Tamafio del original 55" x8,5" all" x 17"
Gramaje del original 55 a 105 g/m? Bond
Capacidad de la bandeja 30 hojas

para originales
Dimensiones

(an. x prof. x alt.)
Peso 6,9 kg
Alimentador automéatico de documentos con inversion
DF2010 (s6lo MP 2000)
Tamafio del original
Gramaje del original

21,6" x18,5" x3,55"

55" x85" all" x17"
Original smple: 37 a 130 g/m? Bond;
Original diiplex: 65 a 105 g/m? Bond
Capacidad de la bandeja 50 hojas
para originales
Dimensiones

(an. x prof. x alt.)
Peso
Banco de papel PS450*
Capacidad de papel
Tamafio del papel
Gramaje del papel
Dimensiones

(an. x prof. x alt.)
Peso 24,9 kg
*Se recomienda configuracién con gabinete pequefio.
Banco de papel PS460*
Capacidad de papel
Tamafio del papel
Gramaje del papel

21,6" x18,5" x5,1"
10 kg

2 bandejas para 500 hojas
55" x85" all" x17"
60 a 105 g/m? Bond

21,6" x20,5" x10,6"

1 bandeja para 500 hojas
55" x85" all" x17"
60 a 105 g/m? Bond

Dimensiones 21,6" x205" x5,3"
(an. x prof. x alt.)
Peso 11,8kg

* Se recomienda configuracién con gabinete mediano.
Bandeja de un compartimento PT340 (sélo M P 2000)
Tamario del papel 55" x8,5" al1" x17"

Gramaje del papel 60 a 105 g/m? Bond
Capacidad de papel 100 hojas
Dimensiones 85" x18,9" x4,1"
(an. x prof. x alt.)
Bandeja 132" x154" x1,7*
Peso 1,5kg
€) Bluetooth



